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Vorteile eines Doppelmessermahwerks

Minimaler Kraftbedarf

Der von der Bundesanstalt fiir Landtechnik
(BLT) Wieselburg, Niederosterreich, gemes-
sene Kraftbedarf von weniger als 2 PS / Me-
ter Arbeitsbreite verdeutlicht, mit welchem
geringen Energieaufwand schlagkraftig ge-
maht werden kann. Eine Doppelmessermah-
kombination mit 9 Metern hat eine Kraftauf-
nahme von 18 PS, ein Scheibenmahwerk
bendtigt ungefahr das 5-fache an Antriebsleis-
tung.

Besseres Wiederaufwuchsverhalten
und Schnittbild

Bei Rotationsmahwerken wird das Futter durch die
schnellumlaufenden Klingen abgeschlagen. Das
Doppelmessermahwerk schneidet mit einem Sche-
renschnitt die Pflanzen ab. Dadurch ergibt sich ein
gerader Schnitt, der das Wiederaufwuchsverhalten
der Pflanzen deutlich verbessert.

Minimaler Bodendruck

Doppelmessermahwerke sind aufgrund
ihrer Bauweise deutlich leichter als
Rotationsmahwerke. Sie wiegen un-
gefahr nur ein Drittel davon.

Mit dem Einsatz von Doppelmesser-
mahwerken konnen Bodenverdich-
tungen und Narbenschaden vermie-
den werden.
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Sauberes Futter

Die Futterverschmutzung ist bei der Mahd mit
Doppelmessermahwerken deutlich geringer als
bei der Mahd mit Rotationsmahwerken, weil Ver-
schmutzungen, z.B. von einem Maulwurfshaufen,
nicht im ganzen Futter verteilt werden.

Sichere Sache

Beim Doppelmessermahwerk besteht im Gegen-
satz zu Rotationsmahwerken nicht die Gefahr,
dass Fremdkorper, wie z.B. Steine, fortgeschleu-
dert werden und Maschinen beschadigen oder
gar Menschen verletzen.

Perfekte Futterablage

Das Futter wird bei der Mahd mit dem Dop-
pelmessermahwerk ganzlich homogen und
gleichmaRig auf der Flache abgelegt. Das
Ergebnis ist ein hervorragendes Trocknungs-
verhalten des Futters und das Wenden kann
deutlich reduziert werden.

Schonend fiir Amphibien und Insekten

Doppelmessermahwerke schonen in einem
hohen Malte die Amphibien, Insekten und
das Wild. Die Anzahl der verletzten und ge-
toteten Tiere ist bei der Mahd mit Rotations-
mahwerken nachweislich um ein Vielfaches
hoher. Des Weiteren verbleiben die Leichen-
teile im Futter und verursachen bei den Tie-
ren, die das Futter fressen, diverse Krankhei-
ten.



=) Felndp® = mipd=l =\

il

&

Doppelmessermahwerke von BB - Umwelttechnik

Eine echte Alternative.

Hohe Standzeiten der Messer

Da das richtige Verhaltnis von Fahrgeschwindigkeit und Mes-
serschnittgeschwindigkeit ein ganz wesentlicher Faktor fir
eine lange Standzeit der Messer ist, haben wir einen Drehzahl-
messer mit integriertem Betriebsstundenzahler entwickelt, der
immer die Drehzahl des Schneidwerksantriebes wiedergibt.
Eine Tabelle, auf der die Parameter vom passenden Verhalt-
nis zwischen Fahrgeschwindigkeit und Schneidwerksantriebs-
drehzahl aufgefiihrt sind, hilft beim Anpassen der Drehzahl
oder Fahrgeschwindigkeit. Alles andere ist ein "Blindflug" beim
Mahen mit einem Doppelmessermahwerk und kann erhebliche
Schaden am Mahwerk durch falsche Drehzahlen herbeifiihren.

Achtung!
@ Urter 1,200 U/ min bleibenl

Bedingungen Ufmin km/h

Lichiger, sthngliger Bestand | oy 1o | 43 3
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Schneidwerke mit glattem Untermesser

Versuche im Grasschnitt haben ganz klar be-
legt, dass die Standzeit der Messer mit glattem
Untermesser deutlich hoher ist, als beim Ein-
satz von gezahnten Untermessern.

Gezahnte Untermesser haben dagegen Vortei-
le bei extrem stangeligem Bestand, wie z.B. bei

Oltemperaturiiberwachung

Der Einsatz von Olkiihlern (optional) sorgt fiir eine ideale
Oltemperatur und gleichbleibende Schnittleistungen, auch an
langen und heilRen Arbeitstagen. Alle Maschinen mit eigener
Olversorgung sind serienmaRig mit einem Thermometer aus-
gestattet, um immer eine Information lber die Oltemperatur
zu haben.

Hanf oder Schilf.
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Eigene Olversorgung

Grundsatzlich sind alle BB - Umwelttechnik
Doppelmessermdhwerke mit eigener Olversor-
gung ausgestattet. Ein grolBvolumiger Hydrau-
likoltank, Rucklauffilter und grol? dimensio-
nierte Leitungen sorgen fiir einen zuverlassigen
Antrieb des Schneidwerks. Optional konnen
die Solo-Mahwerke auch uber die Hydraulik
vom Tragerfahrzeug betrieben werden.

Service

Bei uns wird SERVICE groRR3geschriben! Mit un-
serm hochqaulifizierten Service-Team helfen
wir euch gerne weiter. Ganz nach dem Motto:
Wir lassen euch nicht im Stich!

Modulbauweise

Aufgrund der durchdachten Modulbauweise
konnen viele Maschinen ohne Mehraufwand
auf- oder umgerustet werden.

&

Beim Kontakt des Schneidwerks mit einem Hin-
dernis weicht das Mahwerk zuverlassig nach hin-
ten / oben aus.

Uberlastschutz

Das Druckbegrenzungsventil der hydraulischen
Antriebe ist so eingestellt, dass das Schneidwerk
stehen bleibt, sollte ein Fremdkorper ins Messer
gelangen. Damit werden Beschadigungen am
Schneidwerk vermieden.

Flexible Schnitthohen ab4 cm

Je nach Kundenwunsch konnen die Mahwerke
mit unterschiedlich hohen Gleitkufen ausgestat-
tet werden. Von minimal 4 cm bis maximal 20 cm
konnen alle Schnitthohen geliefert werden.

Bei bestimmten Gleitkufen sind 2 unterschiedli-
che Schnitthohen moglich! Durch das Drehen der
Gleitkufe kann z.B. zwischen 5 und 7 cm Schnitt-
hohe gewechselt werden.
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Leicht & Effizient

Fiir Tragerfahrzeuge bis 2 Tonnen

Serienausstattung:
H

Antrieb ohne eigene Olversorgung direkt tiber
Hydraulik des Tragerfahrzeuges: Es wird ein ein-
fachwirkendes Steuergerat und ein druckloser
Rucklauf bendtigt;

erforderliche Literleistung: ca. 30 |/min
Vollgeschitzter Antrieb

Vollgeschiitzte innenliegende Schlauchfiihrung

Dreipunktaufnahme KAT 1 mit integriertem
Pendelbock

Alle anderen Anbauvarianten ebenfalls mit
integriertem Pendelbock

Hardox Gleitkufen
(Schnitthohen von 4-20 cm ein Satz frei wahlbar)

Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch
verzinkt

Bidux Schneidwerk mit ungleicher Klingentei-
lung und Carbodux Messerklinge
Einstellbares Druckbegrenzungsventil
(schiitzt das Schneidwerk bei Uberlast)

3 verschiedene Rahmenhdhen konfigurierbar
(ideale Anpassung an das Tragerfahrzeug)
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Anbauoptionen:

e Anstatt Dreipunktaufnahme KAT I: PICO
Dreipunktaufnahme KAT Il (h6henverstell-
bar) inkl. Weiste Dreiecksaufnahme mit
integriertem Pendelbock

* Anstatt Dreipunktaufnahme KAT I: PICO
Dreipunktaufnahme KAT | + KAT Il (h6hen-
verstellbar) mit integriertem Pendelbock

e Anstatt Dreipunktaufnahme KAT I: PICO
Dreiecksaufnahme KAT Kommunal (hohen-
verstellbar) mit integriertem Pendelbock

e Anstatt Dreipunktaufnahme KAT I: PICO
Anbaubock mit Hohenausgleich fiir Betrieb
mit Frontlader, Hoftrac, Radlader, usw.

¢ Alle anderen Anbauvarianten gerne auf An-
frage!

TECHNISCHE DATEN

Schneidwerksbreite

(in Meter) ’ ’
Gewicht
(Grundmaschine in kg) 163 109
Transportbreite
(in Meter) 1,68 -
Leistungsbedarf 45 4,5

(PS)

FRONTMAHWERK PICO (OHNE EIGENER OLVERSORGUNG)

Seco Dublex 148 F 165F 195 F 210F 225F 240 F 275F
P PICO PICO PICO PICO PICO PICO PICO
1,48 1,65 1,95 2,10 2,25 2,40 2,75

Ausstattungsoptionen:
e Antrieb Uber Frontzapfwelle: Antrieb mit

eigener Olversorgung fiir FZW 1.000
U/min (Drehrichtung Zapfwelle:

in Fahrtrichtung gesehen im Uhrzeiger-
sinn); Betriebsdrehzahl der Zapfwelle
beim M&hen: ca. 700 U/min €}

e Alle anderen Konfigurationen auf

Anfrage!!

e Drehrichtungsanderung und / oder

Drehzahlanderung der Zapfwelle

* Drehzahlmesser digital und beleuchtet

(fiir Frontmahwerk). Zur Uberwachung
der optimalen Messergeschwindigkeit. (2]

e Mitintegriertem Betriebsstundenzahler
o Schwadbleche Frontmahwerk PICO €)

paarweise kurz (ca. 57cm Lange)

StVO-Set mit LED-Positionsleuchten,
LED-Blinker und Warntafeln PICO

Entlastungsfedersatz

Gelenkwelle Walterscheid @)
Mengenteiler mit Drehzahlbegrenzung
Leckolanschluss

b b b b

176 179 182 187
2,31 2,44 2,59 2,95
5,5 6 7 8

Alle Abbildungen, MaRe und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausstattung und sind unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
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Fiir Tragerfahrzeuge im Leistungs-
, bereich von 25 - 70 PS

Serienausstattung:

®m Hardox Gleitkufen
(Schnitthohen von 4-20 cm frei wéhlbar)

B 3-Punkt-Aufnahme KAT1 +KAT 2 mit integriertem
Pendelbock

® Bidux-Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen
und ungleicher Klingenteilung

® Einstellbares Druckbegrenzungsventil (schiitzt das
Schneidwerk bei Uberlast)

® Antrieb mit eigener Olversorgung, d.h. tiber Front-
zapfwelle 1.000 U/min (Drehrichtung der Zapfwelle:
in Fahrtrichtung gesehen im Uhrzeigersinn); Betriebs-
drehzahl der Zapfwelle beim Mahen: ca. 700 U/
min
Schneidwerksbreiten von 2,75 bis 3,10 Meter

m Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch
verzinkt

m Verstellbare Futterabweisbuigel (2]

m Verstellbarer Wannendurchlass €)

m Verstellbare Forderschnecke
(je nach Schnittgutanforderung)

,  Ausstattungsoptionen:
' o Drehzahlmesser digital und beleuchtet €)
Gelenkwelle Walterscheid

Entlastungsfedersatz

Olkihler, temperaturgesteuert

Umkehr- und Ubersetzungsgetriebe
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. FRONTMAHWERK MIT SCHWADZUSAMMENFUHRUNG
Technische Daten (MIT EIGENER OLVERSORGUNG)

Seco Duplex 275F ECO ___ swre0

Schneidwerksbreite

(in Meter) il S
Transportbreite
(in Meter) 2k 3k
A 600 650
(in kg)

Alle Abbildungen, MafRe und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausstattung und sind unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
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Serienausstattung:

m Hardox Gleitkufen
(Schnitthdhen von 4-20 cm frei wéhlbar)

®m  Weiste-Dreiecksaufnahme inkl. 3-Punkt-Aufnah-
me KAT 2

® Bidux-Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen
und ungleicher Klingenteilung

® Einstellbares Druckbegrenzungsventil schiitzt das
Schneidwerk bei Uberlast

® Antrieb mit eigener Olversorgung, d.h. Gber Front-
zapfwelle 1.000 U/min (Drehrichtung der Zapfwelle:
in Fahrtrichtung gesehen im Uhrzeigersinn); Betriebs-
drehzahl der Zapfwelle beim Mahen: ca. 700 U/min

m Alternativ: Antrieb ohne eigene Olversorgung, d.h.
uber Hydraulik des Tragerfahrzeugs; erforderlich:
einfachwirkendes Steuergerat, druckloser Ruck-
lauf sowie eine Literleistung von ca. 30 |/min
Schneidwerksbreiten von 2,40 bis 3,75 Meter

m Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch
verzinkt

Serienmallig hohe Rahmenhdohe
m Verstellbare Futterabweisbligel (Siehe Seite 8)

Unterschied zum STANDARD-Frontmahwerk:

® Aushub des Mahwerks mit der Fronthydraulik
Pendeln uiber Unterlenker
(aul3er bei der Option Pendelbock)

m Schneidwerk nah am Schlepper, somit glinstiger
Schwerpunkt

N A VTN YVYERR

Ausstattungsoptionen:

Schwadtrommeln, klein (@50 cm) @
oder grof3 (& 70 cm)

Schwadbleche, kurz oder lang

3-Punkt-Aufnahme KAT 1
Anstatt Weiste-Dreiecksaufnahme

3-Punkt-Aufnahme KAT 1+2
mit integriertem Pendelbock @

Umkehr- und Ubersetzungsgetriebe €
Nur kombinierbar mit Version Pendelbock

Drehzahldnderung von 540 auf 1.000 U/min
mit oder ohne Drehrichtungsumkehr oder
nur Drehrichtungsumkehr

Drehrichtungsanderung Zapfwelle
Abweichende Zapfwellendrehzahl
Drehzahlmesser, digital und beleuchtet @

Gelenkwelle in verschiedenen Langen

StVO-Set mit LED-Positionsleuchten, LED-
Blinker und Warntafeln

Entlastungsfedersatz
Olkiihler, temperaturgesteuert @

Eigene Olversorgung fiir Frontmahwerk
im Heckanbau @: Antrieb Uber Heck-
zapfwelle inkl. 3-Punkt-Aufnahme KAT 2

Ohne Gelenkwelle
Ersatzmessersatz

B Leichte Bauweise mit stabilem Rahmen . .
S ——— Technische Daten FRONTmahwerk ECO

| FRONTmihwerkEcO |

Schneidwerksbreite

(in Meter) 1,65 1,95 2,10 2,40 2,75 3,10 3,75
Gewicht
(Grundmaschine in kg) 250 280 300 330 360 390 430
LRSI 1,90 2,20 2,35 2,65 2,98 3,35 3,98
(in Meter)
Leistungsbedarf
(PS) 4,5 5 5,5 6 7 8 9

Alle Abbildungen, MaRe und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausstattung und sind unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
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Serienausstattung:

Hardox Gleitkufen
(Schnitthohen von 4-20 cm frei wéhlbar)

Weiste-Dreiecksaufnahme inkl. 3-Punkt-Aufnah-
me KAT 2

Bidux-Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen
und ungleicher Klingenteilung

m Abstellstiitzen

Stabiler Rahmen

Einstellbares Druckbegrenzungsventil schitzt das
Schneidwerk bei Uberlast

Antrieb mit eigener Olversorgung, d.h. Uber
Frontzapfwelle 1.000 U/min (Drehrichtung der Zapf-
welle: in Fahrtrichtung gesehen im Uhrzeigersinn);
Betriebsdrehzahl der Zapfwelle beim Mahen: ca.
700 U/min

Alternativ: Antrieb ohne eigene Olversorgung, d.h.
uber Hydraulik des Tragerfahrzeugs; erforderlich:
einfachwirkendes Steuergerat, druckloser Riick-
lauf sowie eine Literleistung von ca. 30 |/min

Schneidwerksbreiten von 2,10 bis 3,10 Meter

® Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch

verzinkt
Verstellbare Futterabweisbiigel (Siehe Seite 8)

Unterschied zum ECO-Frontmahwerk:

Eigene Schneidwerksaushebung iiber
mahwerkseigene Hydraulikzylinder mit einfach-
wirkendem Steuergerat

Durch eigene Schneidwerksaushebung auch fiir
Tragerfahrzeuge ohne Fronthydraulik geeignet
Integrierte Schneidwerksentlastung

Optional mit hydraulischer Seitenverschie-
bung

(Verschiebeweg 35 cm)

Optional mit Anfahrsicherung

(Wegklappmechanismus, der bei zu hohem Widerstand
auf das Schneidwerk auslost und dadurch Reaktions-
zeit schafft)

" a4
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Schneidwerksbreite
(in Meter)

Gewicht
(Grundmaschine in kg)

Transportbreite
(in Meter)

Leistungsbedarf
(PS)

= 4 SS11N|

2,10
330
2,35

5,5

Ausstattungsoptionen:

Schwadtrommeln, klein (@50 cm)
oder groR (@ 70 cm) @

3-Punkt-Aufnahme KAT 1
Anstatt Weiste-Dreiecksaufnahme

StVO-Set mit LED-Positionsleuchten, LED-
Blinker und Warntafeln @

Gelenkwelle ©

Wegklappmechanismus @
Nicht kombinierbar mit Schwadtrommeln!

Schwadbleche, kurz @ oder lang
Olkiihler, temperaturgesteuert

Drehzahlmesser, digital und beleuchtet @
Zur Uberwachung der optimalen Messergeschwin-
digkeit; mit integriertem Betriebsstundenzdhler

Zusatzliche Entlastungsfedern
Spiegel-Set
Drehrichtungsanderung Zapfwelle
Abweichende Zapfwellendrehzahl

Sonderrahmen fiir Mahd von sehr hohem
Schnittgut, z.B. Schilf

Hydraulische Seitenverschiebung

Abstellful? hohenverstellbar
Zum leichteren Ankuppeln an Fahrzeuge ohne
Fronthydraulik

Eigene Olversorgung fiir Frontmdhwerk
im Heckanbau @: Antrieb Uber Heck-
zapfwelle inkl. 3-Punkt-Aufnahme KAT 2
Ohne Gelenkwelle

Ersatzmessersatz

Technische Daten FRONTmahwerk STANDARD
 ooma | mor | e | e | ser

2,40 2,75 3,10

360 390 420

2,65 2,98 3,35
6 7 8

Alle Abbildungen, MaRe und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausstattung und sind unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
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Serienausstattung:

Hardox Gleitkufen (Schnitthéhen von 4-20 cm frei wéhlbar)
Ab Schneidwerk 2,75 m: mit Balkenverstarkung!

Weiste-Dreiecksaufnahme inkl. 3-Punkt-Aufnahme
KAT 2

Bidux-Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen
und ungleicher Klingenteilung

Eigene Schneidwerksaushebung tGiber die zwei mah-
werkseigenen Hydraulikzylinder mit einfachwirken-
dem Steuergerat

Intelligente und einstellbare hydraulische Anfahrts-
sicherung

Abstellstiitzen

Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch
verzinkt

Einstellbares Druckbegrenzungsventil schitzt das
Schneidwerk bei Uberlast

Schneidwerk kann auf Rahmen seitlich verschoben
werden, dadurch einfache Anpassung an das Trager-
fahrzeug moglich

Ausfuihrung als Rechts- oder Linksausleger moglich

Antrieb mit eigener Olversorgung, d.h. liber Frontzapf-
welle 1.000 U/min (Drehrichtung der Zapfwelle: in Fahr-
trichtung gesehen im Uhrzeigersinn); Betriebsdrehzahl
der Zapfwelle beim Mahen: ca. 700 U/min

Alternativ: Antrieb ohne eigene Olversorgung, d.h.
uber Hydraulik des Tragerfahrzeugs; erforderlich:
einfachwirkendes Steuergerat, druckloser Riicklauf
sowie eine Literleistung von ca. 30 |/min

Schneidwerksbreiten von 1,65 bis 3,35 Meter

=INTYIF MYV EIRIN\ @I
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Ausstattungsoptionen:

Umkehr- und Ubersetzungsgetriebe @

Drehzahldnderung von 540 auf 1.000 U/min
mit oder ohne Drehrichtungsumkehr oder nur
Drehrichtungsumkehr

Drehrichtungsanderung Zapfwelle

Abweichende Zapfwellendrehzahl
Gelenkwelle
Schwadblech, lang

StVO-Set mit LED-Positionsleuchten, LED-
Blinker und Warntafeln

Olkihler, temperaturgesteuert @

Drehzahlmesser, digital und beleuchtet ©
Zur Uberwachung der optimalen Messerge-
schwindigkeit; mit integriertem Betriebs-
stundenzahler

Tastrad unter dem Antriebsschuh des
Seitenmahwerks @
Ab einer Schnitthohe von 10 cm notwendig

Eigene Olversorgung fiir Frontmahwerk
im Heckanbau: Antrieb lber Heckzapf-
welle inkl. 3-Punkt-Aufnahme KAT 2
Ohne Gelenkwelle

Ersatzmessersatz

Technische Daten SEITENmahwerk FRONTanbau STANDARD

Seco Duplex 165FR/L|195FR/L|210FR/L|240FR/L | 275FR/L | 295 FR/L | 335 FR/L

Schneidwerksbreite

(in Meter) 1,65 1,95 2,10
Gewicht
(in kg) 320 330 350
Leistungsbedarf
(PS) 4,5 5 5,5

2,40 2,75 2,95 3,35
360 370 380 400
6 7 7,5 9

Alle Abbildungen, MaRe und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausstattung und sind unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
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Ausstattungsoptionen:
» Schwadblech, lang @

e Tastrad unter dem Antriebsschuh des
Seitenmahwerks @
Ab einer Schnitthohe von 10 cm notwendig

Serienausstattung:

®m Hardox Gleitkufen
(Schnitthohen von 4-20 cm frei wéhlbar)
Ab Schneidwerk 2,75 m: mit Balkenverstarkung!
3-Punkt-Aufnahme KAT 1 + 2
Bidux-Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen
und ungleicher Klingenteilung

m Definierte Schneidwerksaushebung mit zwei Hy-
draulikzylindern

® Intelligente und einstellbare hydraulische Anfahr-
sicherung
Abstellstltzen

® Einstellbares Druckbegrenzungsventil schiitzt das
Schneidwerk bei Uberlast

® Antrieb mit eigener Olversorgung, d.h. tiber Heck-
zapfwelle 540 U/min (Drehrichtung der Zapfwelle: in
Fahrtrichtung gesehen im Uhrzeigersinn); Betriebs-
drehzahl der Zapfwelle beim Mahen: ca. 320 U/min

m Antrieb ohne eigene Olversorgung auf Anfrage

* Drehzahlmesser, digital und beleuchtet €
Zur Uberwachung der optimalen Messerge-
schwindigkeit; mit integriertem Betriebs-
stundenzdhler

* Gelenkwelle
e Drehrichtungsanderung Zapfwelle

* Abweichende Zapfwellendrehzahl

1

Ausfliihrung nur als Rechtsausleger '
www.bb lttachnik
Nicht aufriistbar zu einem Schmetterling ._“"“‘u.
Ausstattung mit Doppelpumpe fur den Antrieb . -
z.B. des Frontmahwerks nicht moghch TeChr“SChe DEY]] SEITENmahwerk HECKanbau ECO
Seco Duplex 165 H 195 H 210H 240H 275 H 295H 335H
P ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO

Schneidwerksbreite

e Ersatzmessersatz

moglich
Schneidwerksbreiten von 1,65 bis 3,35 Meter S L.
Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch lnfu
verzinkt

@

Unterschied zum STANDARD-Heckmahwerk: ,

hiw-w Uimin l:rmil
vackige g pesand | oy i | 41 I
Leichte Bauweise _ Mikiis
. . . ﬁfﬂ:ﬂ:m 10%y-1.150 | 8=11 0
Ideal fiir kleinere Tragerfahrzeuge ik R bestand | |
£ Grisslesd X wndl 4 Sachenim B :

m Kein Seitenverschub moglich

(in Meter) 1,6 1,9 2,1 = =l 2,9 33
Gewicht 280 290 300 310 320 330 350
(in kg)
Leistungsbedarf
(PS) 4,5 5 55 6 7 75 9

Alle Abbildungen, MaRe und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausstattung und sind unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
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Serienausstattung:

Serienmaldig mit Hardox Gleitkufen (Schnitthéhen
von 4-20 cm frei wéhlbar)

Ab Schneidwerk 2,75 m: mit Balkenverstarkung!
3-Punkt-Aufnahme KAT 2

Bidux-Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen
und ungleicher Klingenteilung

Definierte Schneidwerksaushebung mit zwei Hy-
draulikzylindern

Intelligente und einstellbare hydraulische Anfahr-
sicherung

Abstellstitzen

Einstellbares Druckbegrenzungsventil schutzt das
Schneidwerk bei Uberlast

Antrieb mit eigener Olversorgung, d.h. tiber Heck-
zapfwelle 540 U/min (Drehrichtung der Zapfwelle: in
Fahrtrichtung gesehen im Uhrzeigersinn); Betriebs-
drehzahl der Zapfwelle beim Mahen: ca. 320 U/min

Alternativ: Antrieb ohne eigene Olversorgung, d.h.
uber Hydraulik des Tragerfahrzeugs; erforderlich:
einfachwirkendes Steuergerat, druckloser Ruick-
lauf sowie eine Literleistung von ca. 30 |/min

Schneidwerksbreiten von 2,10 bis 3,75 Meter

Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch
verzinkt

Unterschied zum ECO-Heckmahwerk:

Position des Schneidwerks auf Rahmen
mechanisch verstellbar, z.B. fiir den Betrieb mit
Zwillingsbereifung oder fiir die Einstellung des
Uberschnitts zum Frontmahwerk

Durch Modulbauweise kann jederzeit ein Sei-
tenmahwerk zu einem Heckschmetterlings-
mahwerk aufgeriistet werden

Ausfuhrung als Rechts- oder Linksausleger moglich

SE
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Ausstattungsoptionen:

Tastrad unter dem Antriebsschuh des
Seitenmahwerks @

Ab einer Schnitthohe von 10 cm notwendig
Olkiihler, temperaturgesteuert @
3-Punkt-Aufnahme KAT 1 +2
Gelenkwelle

Drehzahlmesser, digital und beleuchtet ©

Zur Uberwachung der optimalen Messerge-
schwindigkeit; mit integriertem Betriebs-
stundenzahler

StVO-Set mit LED-Positionsleuchten, LED-
Blinker und Warntafeln @

Schwadblech, lang
Drehrichtungsanderung Zapfwelle
Abweichende Zapfwellendrehzahl

Zusatzpumpe @ fiir Antrieb eines Front-
mahwerks bzw. Vorristung fir ein
Schmetterlingsmahwerk inkl. Olkuhler

Nur bei Antrieb mit eigener Olversorgung

Ersatzmessersatz

Technische Daten SEITENmahwerk HECKanbau STANDARD

Seco Duplex 210HR/L | 240HR/L | 275HR/L | 295HR/L | 335HR/L | 375HR/L

Schneidwerksbreite
(in Meter)
Gewicht

(inkg)
Leistungsbedarf
(PS)

2,10

320

5,5

2,40

340

6

2,75 2,95 3,35 3,75
360 370 380 390
7 7,5 9 10,5

Alle Abbildungen, MaRe und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausstattung und sind unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
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m Hervorragende Ubersicht, da die gesamte Ma-
schine im Blickfeld des Fahrers liegt. Hindernisse
werden problemlos erkannt. Volles Ausnutzen der
Arbeitsbreite durch im Blickfeld liegende Schneid-
werke - kein unnétiger Uberschnitt

® Bei sehr breiten Tragerfahrzeugen, wie z.B. mit
Zwillingsbereifung, kein Uberfahren von stehen-
dem Futter

® Auchin Transportstellung freie Sicht nach vorne

®m  Wendigkeit: wenig Platzbedarf beim Vorgewende

m Flexibel durch groRe Arbeitsbreiten, niedriges
Mahwerksgewicht und geringer Leistungsbedarf,
somit interessant fir kleinere Tragerfahrzeuge

m Fur Tragerfahrzeuge mit Riickfahreinrichtung opti-
onal auch im Heckanbau moglich

® Als Mehrzweckmaschine verwendbar, z.B. zur me-
chanischen Unkrautbekampfung

Serienausstattung: m Abstellstiitzen
® Hardox Gleitkufen ® Einstellbare Druckbegrenzungsventile (fiir
(Schnitthéhen von 4-20 cm frei wéhlbar) jeden Antrieb separat) schutzen die Schneid-
®m Ab Schneidwerk 2,75 m: mit Balkenverstarkung werke bei Uberlast
(1) m Mahwerkssteuerung mit Bedienbox @
m Weiste-Dreiecksaufnahme inkl. 3-Punkt-Aufnah- - Schneidwerke einzeln anheb- und absenkbar
me KAT 2 - Schneidwerke einzeln ein- und ausschaltbar
® Bidux-Schneidwerk mit Carbodux Messerklin- - mit integriertem Drehzahlmesser zur
gen und ungleicher Klingenteilung Uberwachung der optimalen
m DefinierteSchneidwerksaushebung der Seiten- Messergeschwindigkeit
mahwerke mit jeweils zwei Hydraulikzylindern - mit integriertem Betriebsstundenzéhler
® Hydraulische Anfahrsicherung fiir Seiten- ®  Antrieb mit eigener Olversorgung, d.h. iiber
mahwerke Frontzapfwelle 1.000 U/min (Drehrichtung
m Olkiihler temperaturgesteuert der Zapfwelle: in Fahrtrichtung gesehen im Uhr-
m Auch als einseitiger Frontschmetterling verfiig- zeigersinn); Betriebsdrehzahl der Zapfwelle
bar beim Mahen: ca. 700 U/min

® Schneidwerksbreiten von 6,50 bis 10 m

m Alle Teile pulverbeschichtet oder galva-
nisch verzinkt




Ausstattungsoptionen:

Schwadtrommeln, klein (@50cm) ©
Gelenkwelle @

StVO-Set mit LED-Positionsleuchten, LED-
Blinker und Warntafeln @

Wegklappmechanismus fur das mittlere
Schneidwerk

Nicht kombinierbar mit Schwadtrommeln!

Schwadbleche, kurz @
Fiir das mittlere Schneidwerk

Schwadbleche, lang
Fiir die duReren Schneidwerke

Tastrad unter dem Antriebsschuh des
Seitenmahwerks @

Ab einer Schnitthohe von 10 cm notwendig

Zusatzliche Entlastungsfedern, ©
fur mittleres Mahwerk

Umkehr- und Ubersetzungsgetriebe ©

Drehzahldnderung von 540 auf 1.000 U/min
mit oder ohne Drehrichtungsumkehr oder nur
Drehrichtungsumkehr

Abweichende Zapfwellendrehzahl

Hydraulische Frontzapfwelle @, Antrieb
uber Schlepperhydraulik: ca. 80 |/min

Spiegel-Set
Arbeitsscheinwerfer
Wildwarner

Ausstattungsoptionen:

e Hydraulisches hohenverstellbares Tas-
trad fiir Seitenschneidwerk @ : 25 bis
max. 100 cm (abhdngig vom Trégerfahrzeug)

Zur exakten Schnitthohenfiihrung der Sei-
tenschneidwerke, z.B. bei der mechanischen
Unkrautbekampfung

e Abspannung Schmetterling (1))
Zur Stabilisierung der Seitenschneidwerke, z.B.
bei der mechanischen Unkrautbekdmpfung

e Rapstrenn-Schneidwerk an mittlerem
Schneidwerk @
Mit hydraulischem Antrieb

o Mahwerkssteuerung mit Joystick @

- Schneidwerke einzeln oder gemeinsam an
heb- und absenkbar

- Schneidwerke einzeln oder gemeinsam ein-
und ausschaltbar

- Automatikfunktionen (Aushubautomatik /
Abschaltautomatik aller Schneidwerke am
Vorgewende)

- Mit integriertem Drehzahlmesser
- Mit integriertem Betriebsstundenzéhler

- Als kleines Schmankerl kann der Joystick
werkzeuglos von der Box abgenommen
werden und z.B. direkt an die vorhande-
ne Armlehne des Traktors montiert werden

e Ersatzmessersatz

Techmsche Daten FRONTSCHMETTERLING

S 70 K R T A P

Schneidwerksbreite

(In Meter) ’ , ’ ’ ’ ’ 10 00
e dﬁfg’s"c';,'::? nka) 910 930 950 970 990 1020 1050
Transportbreite 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 335 298
(in Meter) .
Leistungsbedarf 17 18 20 22 24 26 )8
(PS)
Konfiguration 1x2,75 1x2,75 1x2,75 1x2,75 1x2,75 1x3,10 1x2,75
(der Schneidwerke) 2x1,95 2x2,40 2Xx2,75 2x2,95 2x3,35 2x3,35 2x3,75

Alle Abbildungen, MaRe und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausstattung und sind unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
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Serienausstattung:

Hardox Gleitkufen

(Schnitthohen von 4-20 cm frei wéihlbar)

Ab Schneidwerk 2,75 m: mit Balkenverstarkung
3-Punkt-Aufnahme KAT 2

Bidux-Schneidwerk mit Carbodux Messerklingen
und ungleicher Klingenteilung

Definierte Schneidwerksaushebung der Seiten-
mahwerke mit jeweils zwei Hydraulikzylindern
und tber Schlepperhydraulik mit einfach wirken-
dem Steuergerat

Intelligente und einstellbare hydraulische Anfahr-
sicherung

Olkiihler temperaturgesteuert ©

m Abstellstitzen

Einstellbare Druckbegrenzungsventile (fiir jeden
Antrieb separat) schiitzen die Schneidwerke bei
Uberlast

Heckschmetterling kombinierbar mit Front-
mahwerk ab 2,75 m Schneidwerksbreite

Ausgeglichene Gewichtsverteilung am Traktor bei
Kombination mit Frontmahwerk

Schneidwerke konnen auf dem Rahmen ver-
schoben werden, dadurch perfekte Anpassung
des Uberschnittes an die Arbeitsbreite des Front-
mahwerks

Antrieb miteigener Olversorgung, d.h. iber Heckzapf-
welle 540 U/min (Drehrichtung der Zapfwelle: in
Fahrtrichtung gesehen im Uhrzeigersinn); Betriebs-
drehzahl der Zapfwelle beim Mahen: ca. 320 U/min

Schneidwerksbreiten von 7,00 bis 10,00 Meter

m Alle Teile pulverbeschichtet oder galvanisch verz-

inkt

Ausstattungsoptionen:
e 3-Punkt-Aufnahme KAT 1 +2

* Mahwerkssteuerung mit Bedienbox @

- mit integriertem Drehzahlmesser
- mit integriertem Betriebsstundenzdahler

schwindigkeit; mit Betriebsstundenzdahler
e Gelenkwelle

e Schwadbleche, lang

Seitenmahwerks @

Blinker und Warntafeln @
e Drehrichtungsanderung Zapfwelle
* Abweichende Zapfwellendrehzahl

Unkrautbekdmpfung
* Abspannung Schmetterling @

bei der mechanischen Unkrautbekdmpfung

e Ersatzmessersatz

HECKSCHMETTERLING

Techmsche Daten

Schneidwerksbreite

(in Meter) 7,0 8,0 8,4 9,0 10,00
Gewicht
(in kg) 510 530 540 560 600
Leistungsbedarf
(PS) 13 14 15 16 18
Konfiguration
(der Sch%eidwerke) 2x2,40 2x2,75 2x2,95 2x3,35 2x3,75

Alle Abbildungen, MaRe und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausstattung und sind unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.

- Schneidwerke einzeln anheb- und absenkbar
- Schneidwerke einzeln ein- und ausschaltbar

* Drehzahlmesser, digital und beleuchtet @
Zur Uberwachung der optimalen Messerge-

e Tastrad unter dem Antriebsschuh des

Ab einer Schnitthohe von 10 cm notwendig
e StVO-Set mit LED-Positionsleuchten, LED-

e Hydraulisches hohenverstellbares Tas-
trad fir Seitenschneidwerk @: 25 bis
max. 100 cm (abhdngig vom Trégerfahrzeug)

Zur exakten Schnitthohenfiihrung der Sei-
tenschneidwerke, z.B. bei der mechanischen

Zur Stabilisierung der Seitenschneidwerke, z.B.
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Cube Grinder - Halbautomat

B Handisches Auflegen des Messers auf Magnethalterung
(verstellbar)

B Eine Seite des Messers wird automatisch geschliffen,
danach muss der Schleifkopf manuell geschwenkt wer-
den

B Schleifautomat schaltet sich selbststandig nach Been-
digung des Schleifvorganges ab

B Jede Klinge wird individuell geschliffen: Der Abtrag ist
an jeder Klinge der Gleiche, d.h. egal ob eine neue ne-
ben einer alten Klinge vorhanden ist, es wird immer nur
so viel wie notig runter geschliffen

=

=l
Grind Master

|
| -

Grindmaster - Vollautomat
B Handisches Auflegen des Messers auf Magnethalterung

(verstellbar) B Motor mit Drehrichtungsumkehr: Jede Klingenseite
B Der Schleifvorgang des kompletten Messers erfolgt au- wird von unten nach oben geschliffen
tomatisch B Maximal schleifbare Messerlange: 3,35 m ohne umzu-

setzen
B Kompakte Bauweise
B Inklusive Einhausung

B Schleifautomat schaltet sich selbststandig nach Been-
digung des Schleifvorganges ab

B Jede Klinge wird individuell geschliffen: Der Abtrag ist
an jeder Klinge der Gleiche, d.h. egal ob eine neue ne-
ben einer alten Klinge vorhanden ist, es wird immer nur
so viel wie notig runter geschliffen

B Motor mit Drehrichtungsumkehr: Jede Klingenseite
wird von unten nach oben geschliffen

Hand Grinder

Schleifapparat wird per Hand bedient

Mit Drehrichtungsumkehr der Schleifscheibe fiir
perfektes Schliffergebnis

Industrieschleifmotor

Serienmal3ig mit FuRgestell

Optional mit Wandhalterung

Maximal schleifbare Doppelmesserlange ohne
Umspannen:

® 2,60 Meter bei Schienenlange 3,00 Meter
® 3,80 Meter bei Schienenlange 4,30 Meter




Unser
YouTube-Kanal Umwaelttechnik

Nachhaltigkeit neu definiert!

Die Firma BB - Umwelttechnik GmbH setzt als Hersteller von Doppelmessermahwerken und Kammschwadern neue
MaRstabe. Egal ob bei den Frontschwadern mit Arbeitsbreiten von 2,5 bis 7,5 Metern, bei Heckschwadern mit Ar-
beitsbreiten von 3,0 bis 3,3 Meter oder bei den Doppelmessermahwerken von 1,65 bis 9,5 Metern Arbeitsbreite,
wir haben auch fiir lhre Anforderungen die passende Maschine. Unsere Kunden profitieren bei den Doppelmesser-
mahwerken und Schwadern von einer Kombination aus Okologie und Okonomie, erméglicht durch die Umsetzung
innovativer Ideen in hochster Qualitdt. Angefangen bei der 3D - CAD - Konstruktion, die vorab die Bewegungsab-
laufe und den Kraftfluss der Maschinen simuliert, iiber eine eigene Fertigung, bei der ausschlieB3lich hochwertigs-
te Materialien verwendet werden, bis hin zur perfekten Pulverbeschichtung tun wir alles, um lhnen ein qualitativ
hochkaratiges Produkt zu bieten.

Unser Ziel sind zufriedene Kunden.
Die Firma BB - Umwelttechnik.

Technik fiir nachhaltige Landwirtschaft.

Qualitat made in Germany

- 1

W — ‘.*il
Kontakt @ P e 5

. e Ii’-.
BB - Umwelttechnik GmbH s o,
Am Gruberbach 5
DE - 87672 RoRBhaupten el ol l,
Telefon: +49 83679139480 — N
E-Mail: vertrieb@bbumwelttechnik.de (,)
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